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DIMENSIONES 
UNIFORMES

MOLDEADO POR INYECCIÓN EN TAMAÑOS DE 3" – 12"
FABRICADO EN TAMAÑOS DE 10" – 36" 
Nuestros conectores de alcantarillado de soldadura con solvente SDR35 están diseñados  
para ofrecer el máximo rendimiento en los entornos más exigentes y facilidad de instalación. 
Están diseñados y fabricados con dimensiones y longitudes uniformes para ofrecer una  
conexión de junta hermética y sellada de forma segura en cada instalación. Solo se utilizan  
compuestos vírgenes en nuestro proceso de moldeado por inyección para garantizar la máxima  
calidad y durabilidad.

Todos los accesorios se someten a pruebas exhaustivas para comprobar la estanqueidad de las  
juntas, la tensión interna, la estabilidad, el color y la uniformidad. Los conectores para alcantarillado  
de soldadura con solvente SDR35 cumplen con todos los requisitos municipales, federales y  
militares y están disponibles en una amplia gama de tamaños. 

Nuestras válvulas de contracorriente de PVC están diseñadas para integrarse con esta serie.

VENTAJAS DEL DISEÑO
  ·   Diseñado para un montaje sencillo
  ·   Materiales de la más alta calidad para rendimiento duradero
  ·   Las dimensiones uniformes proporcionan integridad articular
  ·   La oferta más amplia del sector
  ·   Listado de certificación triple

APLICACIONES
  ·   Drenaje de alcantarillado y aguas superficiales sin presión

USOS COMUNES
Eliminación in situ 
  ·   Campos sépticos de circuito cerrado
  ·   Campos sépticos abiertos
  ·   Sistemas diseñados
Conexiones laterales a alcantarillas municipales
  ·   Sanitarias   ·   Pluviales
Drenaje exterior
  ·   Drenajes de cimentación   ·   Ventilación de gas de radóng           ·   Drenaje del patio

ATENCIÓN: Nuestros accesorios no deben utilizarse ni probarse con aire o gases comprimidos.

La Serie P es una línea de accesorios para alcantarillado de soldadura con solvente SDR 35 desarrollada con 
integridad estructural para fácil ensamblaje.

CONECTORES DE ALCANTARILLADO  
DE SOLDADURA CON SOLVENTE SDR35 
Serie P

©2022  Westlake Tubería y Conexiones     Todos los derechos reservados.    MU-PS-002-US-ES-0722.1



www.westlakepipe.com

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Municipal

©2022  Westlake Tubería y Conexiones     Todos los derechos reservados.    MU-PS-002-US-ES-0722.1 Tubería y Conexiones

CONECTORES DE ALCANTARILLADO DE SOLDADURA 
CON SOLVENTE SDR35 | Serie P

ESPECIFICACIONES A CORTO PLAZO
Los conectores de alcantarillado de soldadura con solvente SDR35 con empaque, moldeados por inyección, de 4" a 12" se fabricarán 
de acuerdo con las normas ASTM D3034 y CSA B182.2. Deben moldearse por inyección a partir del compuesto de PVC virgen con una 
clasificación celular de 12454 o 13343 de acuerdo con la National Sanitation Foundation (NSF) (Fundación Nacional de Sanidad), y 
cumplir la norma ASTM D1784.

Nuestros conectores de alcantarillado de soldadura con solvente SDR35 con empaque deben certificarse por la Fundación Nacional de 
Sanidad (NSF) y, en las configuraciones correspondientes, por la Asociación Internacional de Funcionarios de Plomería y Municipales 
(IAPMO) para cumplir con la norma ASTM D3034, y por la Asociación Canadiense de Normas (CSA) para cumplir la norma CSA B182.2.

CERTIFICACIÓN
Nuestros conectores de alcantarillado de soldadura con solvente SDR35 moldeados están probados por terceros y figuran en las listas 
de NSF, UPC y CSA para cumplir con las especificaciones definidas en las normas ASTM 3 y CSA B182.2, según corresponda.


